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BLOCO DE ANCORAGEM TÊ, PONTA E BOLSA

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ

Ø10 c/ 15,0

1 Ø10

1 Ø10

Lastro de concreto magro

PARA REALIZAR MANUTENÇÃO

DESLIGAR A REDE, ANTES DE ESCAVAR

BITOLA EM MILIMETROS

UNIDADE DE MEDIDA: CENTÍMETRO,

COBRIMENTO: 3 cm

AÇO CA-50

MÍNIMO DE 270 kg DE CIMENTO/m³

CONCRETO: fck=20 Mpa, COM CONSUMO

NA HORIZONTAL > 0,50 kgf/cm²

TAXA ADMISSÍVEL DO SOLO

-Hmáx. = 3,70m

-Hmín.= 1,00m

ALTURA DE SOLO SOBRE O BLOCO

TÊ, PONTA E BOLSA (Pressão na rede = 100 mca)

D(mm) h(m) L(m) B(m) b(m) P(m)

500 0,80 0,70 1,70 0,50 0,15

400 0,70 0,50 1,40 0,40 0,15

350 0,65 0,50 1,30 0,35 0,15

300 0,60 0,50 1,25 0,30 0,15

250 0,55 0,50 1,20 0,25 0,15

200 0,50 0,50 1,15 0,25 0,15
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